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西宁至成都铁路（甘青段）XCTJ8-50#拌和站建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年 8月 22日，中铁十二局集团有限公司组织召开了西宁至成都铁路（甘

青段）XCTJ8-50#拌和站建设项目（以下简称本项目）竣工环境保护验收会议，

参加会议的有建设单位--中铁十二局集团、验收监测报告编制单位---中铁十二局

集团、验收监测单位--兰州天昱检测科技有限公司等单位代表及 3名特邀专家组

成的验收工作组。

会前，验收工作组对本项目环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查核

实，审阅了有关技术文件；会议验收工作组听取了建设单位对本项目环境保护“三

同时”执行情况的介绍和验收监测报告编制单位对本项目验收监测报告的汇报,

经认真讨论，形成以下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县甘加乡仁艾村，主线里程

DK374+500线路左侧 0.5km处，占地面积 34831.8m2（合 52.3亩），地理坐标 E：

102°25'50.72"，N：35°20'55.23"，拌和站场地东侧、北侧为农村道路，西侧、南

侧为天然牧草地。新建拌和站生产商品混凝土主要供应范围为主线里程

DK366+835~DK380+775，具体为西科村一号大桥、西科村二号大桥、卡加隧道、

卡加村一号大桥、卡加村二号大桥、卡加村三号大桥、甘加一号特大桥、甘加二

号特大桥、仁艾村大桥、仁艾村中桥所用混凝土，合计约 26.96万 m3。每年计划

供应 5.4万 m3混凝土，服务年限为 5年，每年的生产天数为 330天。厂区配备 3

台 HZS180型拌和机，设 10m×30m储料仓 12个，200t粉罐 18个，配套相应辅

助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年 2月委托甘肃林沁环境工程技术有限公司承担项目环境影响评价工

作，环评单位在现场踏看、资料收集、咨询调研等基础上编制完成了《西宁至成

都铁路（甘青段）XCTJ8-50#拌和站建设项目环境影响报告表，2023年 5月 24
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甘南州生态环境保护局出具了“甘南州生态环境保护局关于西宁至成都铁路（甘

青段）XCTJ8-50#拌和站建设项目环境影响报告表的批复（州环评审批[2023]41

号）”。

（三）投资情况

本项目实际投资 900万元，环保投资 56.4万元，环保投资占总投资的 6.27%。

（四）验收范围

本次验收范围为项目砼拌和站及辅助设施等与环评及批复的建设内容一致。

二、工程变动情况

根据现场调查，原有环评阶段提出的工程建设内容、生产工艺及环保措施均

未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目运营期废水主要为生产废水及生活污水。

⑴厂区入口设进出车辆冲洗平台 1 处，进入三级沉淀池沉淀处理后循环使

用；

⑵设置 1处拌料机、罐车清洗台，搅拌主机、罐车冲洗废水自清洗台，排入

三级沉淀池（1座 30m3斜坡池，2座 15m3搅拌罐，2座 20m3清水池）沉淀处理

后循环使用。

⑶生活区设置一体化污水处理站，处理后用于厂区泼洒降尘。

（二）废气

本项目产生的大气污染物主要为粉尘，其来源包括原料输送、投料过程产生

的粉尘、运输车辆动力起尘、搅拌工艺粉尘、筒仓粉尘、料仓粉尘、厂内运输车

辆机械尾气。

根据现场调查，本项目废气治理环保措施：

⑴砂石料堆置在专门的储料仓内，料仓为全封闭彩钢结构，仅预留一侧车辆

进出工作面，并设卷闸门，原料在装卸过程中进行喷雾抑尘；

⑵料斗置于封闭骨料投放仓，设置喷雾抑尘，运输皮带全封闭；
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⑶原料搅拌过程在全封闭式搅拌楼内进行，搅拌过程产生的粉尘经进料口设

置的布袋除尘器处理后排放；

⑷水泥筒仓自带滤筒除尘器，共 16套。

（三）噪声

加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速；对主要噪声设备，采取选择低噪

声设备、设置减震基础、室内隔音等措施降低噪声，再经距离衰减，厂界噪声满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准即昼间 55dB(A)、

夜间 45dB(A)。

（四）固体废物

经现场调查，除尘器收集的粉尘均可作为原料回用于生产；沉淀池旁安装砂

石分离机、板框式压滤机各 1台，砂石分离机分离出泥沙回用于生产，沉淀池污

泥压滤泥饼外运至标段路基回填；站内设备维护保养产生的废机油、润滑油及空

桶集中收集，站内设 10m2危废暂存间 1座，定期委托有资质的单位进行处理；

生活垃圾设置封闭式垃圾箱，统一收集后运至西科村生活垃圾收集点集中处置。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间本项目正常运行，调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

（一）废水

根据《西宁至成都铁路（甘青段）XCTJ8-50#拌和站建设项目竣工环境保护

验收监测报告》（LZTY/BG2023-081111），本项目生活污水排入至化粪池，经

过设置一体化污水处理站，处理后的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水

水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫用水标准达标后，用于厂区泼洒降尘。

（二）废气

验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物监测结果满足《水泥工业大气污染物

排放标准》（GB4915-2013）中表 3大气污染物无组织排放限值。所以，本项目

废气达标排放。

（三）厂界噪声

验收监测期间，项目监测期间处于正常生产运营状态，厂界噪声监测结果可

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，

厂界噪声达标率 100%。
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